
Προδιαγραφές λαπαροσκοπικών εργαλείων πολλαπλών
χρήσεων

 Κάνουλα πολλαπλών χρήσεων από ανθρακόνημα με ανταλλακτικές βαλβίδες σιλικόνης και σπείρωμα
διαμέτρου 5-6mm, μήκους 9-10cm και μήκος συστήματος πρόσβασης 5-6cm. Να έχει πιστοποίηση
για  την  δυνατότητα  αποστείρωσης  και  επαναχρησιμοποίησης  σε  κύκλο  αποστείρωσης  134°C σε
κλιβάνους υψηλού κενού. Το κράμα της να εναρμονίζεται με τα standards ΕΝ10027-2 και να είναι
από 1.4301 & 1.4305. Να διαθέτει πιστοποίηση  FDA και εγγύηση από τον κατασκευαστικό οίκο 2
χρόνων.

Τροκάρ για την παραπάνω κάνουλα διαθέσιμο σε κοπτερό τριγωνικό άκρο, κοπτερό κωνικό άκρο και τυφλό
άκρο διαμέτρου 5-6 mm και μήκους 17-18 cm. Να έχει πιστοποίηση για την δυνατότητα αποστείρωσης και
επαναχρησιμοποίησης σε κύκλο αποστείρωσης 134°C σε κλιβάνους υψηλού κενού. Το κράμα του τροκαρ να
εναρμονίζεται με τα standards ΕΝ10027-2 και να είναι από 1.4305. Να διαθέτει πιστοποίηση FDA και εγγύηση
από τον κατασκευαστικό οίκο 2 χρόνων.

 Κάνουλα πολλαπλών χρήσεων από ανθρακόνημα με ανταλλακτικές βαλβίδες σιλικόνης και σπείρωμα
διαμέτρου  11  mm,  μήκους  10-11cm και  μήκος  συστήματος  πρόσβασης  5,5-6cm.  Να  διατίθεται
μειωτήρας  11-5,5mm Να  έχει  πιστοποίηση  για  την  δυνατότητα  αποστείρωσης  και
επαναχρησιμοποίησης σε κύκλο αποστείρωσης 134°C σε κλιβάνους υψηλού κενού. Το κράμα της να
εναρμονίζεται  με  τα  standards ΕΝ10027-2  και  να  είναι  από  1.4301  &  1.4305.  Να  διαθέτει
πιστοποίηση FDA και εγγύηση από τον κατασκευαστικό οίκο 2 χρόνων.

Τροκάρ για την παραπάνω κάνουλα διαθέσιμο σε κοπτερό τριγωνικό άκρο, κοπτερό κωνικό άκρο και τυφλό
άκρο διαμέτρου 11 mm και μήκους 18-20 cm. Να έχει πιστοποίηση για την δυνατότητα αποστείρωσης και
επαναχρησιμοποίησης σε κύκλο αποστείρωσης 134°C σε κλιβάνους υψηλού κενού. Το κράμα του τροκαρ να
εναρμονίζεται με τα standards ΕΝ10027-2 και να είναι από 1.4305. Να διαθέτει πιστοποίηση FDA και εγγύηση
από τον κατασκευαστικό οίκο 2 χρόνων

 Κάνουλα πολλαπλών χρήσεων από ανθρακόνημα με ανταλλακτικές βαλβίδες σιλικόνης και σπείρωμα
διαμέτρου 12-13  mm, μήκους 10-11cm και  μήκος συστήματος  πρόσβασης 5-6cm. Να διατίθεται
μειωτήρας  12,5-5,5mm Να  έχει  πιστοποίηση  για  την  δυνατότητα  αποστείρωσης  και
επαναχρησιμοποίησης σε κύκλο αποστείρωσης 134°C σε κλιβάνους υψηλού κενού. Το κράμα της να
εναρμονίζεται  με  τα  standards ΕΝ10027-2  και  να  είναι  από  1.4301  &  1.4305.  Να  διαθέτει
πιστοποίηση FDA και εγγύηση από τον κατασκευαστικό οίκο 2 χρόνων.

Τροκάρ για την παραπάνω κάνουλα διαθέσιμο σε κοπτερό τριγωνικό άκρο, κοπτερό κωνικό άκρο και τυφλό
άκρο διαμέτρου 11,5 mm και μήκους 18,5 cm. Να έχει πιστοποίηση για την δυνατότητα αποστείρωσης και
επαναχρησιμοποίησης σε κύκλο αποστείρωσης 134°C σε κλιβάνους υψηλού κενού. Το κράμα του τροκαρ να
εναρμονίζεται με τα standards ΕΝ10027-2 και να είναι από 1.4305. Να διαθέτει πιστοποίηση FDA και εγγύηση
από τον κατασκευαστικό οίκο 2 χρόνων

 Λαβή πολλαπλών χρήσεων από ανθρακόνημα μήκους 14cm και μήκους ανοίγματος χειρολαβής 6cm
με μηχανισμό ratchet, και δυνατότητα περιστροφής του στυλεού κατά 360°. Να διαθέτει άκρο 45°
για βολική σύνδεση με την διαθερμία. Να διαθετει κάνουλα από ανθρακόνημα πολλαπλών χρήσεων
5mm ή και 10mm, σε μήκη 33cm ή και 45cm για την παραπάνω χειρολαβή. Ο στειλεός να είναι
μονωμένος  με  PPSU Να  έχει  πιστοποίηση  για  την  δυνατότητα  αποστείρωσης  και
επαναχρησιμοποίησης σε κύκλο αποστείρωσης 134°C σε κλιβάνους υψηλού κενού. Το κράμα της να
εναρμονίζεται με τα standards ΕΝ10027-2 και να είναι από 1.4301 & 1.4305. Να είναι ελεγμένη στα
5000V και 15mA. Να διαθέτει πιστοποίηση FDA και εγγύηση από τον κατασκευαστικό οίκο 2 χρόνων

 Λαβή πολλαπλών χρήσεων από ανθρακόνημα μήκους 14cm και μήκους ανοίγματος χειρολαβής 6cm,
και δυνατότητα περιστροφής του στυλεού κατά 360°. Να διαθέτει άκρο 45° για βολική σύνδεση με
την διαθερμία. Να διαθετει κάνουλα από ανθρακόνημα πολλαπλών χρήσεων 5mm ή και 10mm, σε
μήκη 33cm ή και 45cm για την παραπάνω χειρολαβή. Ο στειλεός να είναι μονωμένος με  PPSU Να
έχει  πιστοποίηση  για  την  δυνατότητα  αποστείρωσης  και  επαναχρησιμοποίησης  σε  κύκλο
αποστείρωσης 134°C σε κλιβάνους υψηλού κενού. Το κράμα της να εναρμονίζεται με τα standards
ΕΝ10027-2 και να είναι από 1.4301 & 1.4305. Να είναι ελεγμένη στα 5000V και 15mA. Να διαθέτει
πιστοποίηση FDA και εγγύηση από τον κατασκευαστικό οίκο 2 χρόνων

1. Λαβίδα σύλληψης. Το κράμα της να εναρμονίζεται με τα standards ΕΝ10027-2 και να είναι  από
1.4542, 1.4021, 1.4034, 1.4310 & 1.4305. Να είναι  ελεγμένη στα 5000V και  15mA. Να διαθέτει
πιστοποίηση FDA.



2. Ατραυματική λαβίδα σύλληψης. Το κράμα της να εναρμονίζεται με τα standards ΕΝ10027-2 και να
είναι από 1.4542, 1.4021, 1.4034, 1.4310 & 1.4305. Να είναι ελεγμένη στα 5000V και 15mA. Να
διαθέτει πιστοποίηση FDA.

3. Babcock ατραυματική. Το κράμα της να εναρμονίζεται με τα standards ΕΝ10027-2 και να είναι από
1.4542, 1.4021, 1.4034, 1.4310 & 1.4305. Να είναι  ελεγμένη στα 5000V και  15mA. Να διαθέτει
πιστοποίηση FDA.

4. Κυρτό ψαλίδι Metzenbaum. Το κράμα της να εναρμονίζεται με τα standards ΕΝ10027-2 και να είναι
από 1.4542, 1.4021, 1.4034, 1.4310 & 1.4305. Να είναι ελεγμένη στα 5000V και 15mA. Να διαθέτει
πιστοποίηση FDA.

5. Κυρτό Dissecter. Το κράμα της να εναρμονίζεται με τα standards ΕΝ10027-2 και να είναι από 1.4542,
1.4021, 1.4034, 1.4310 & 1.4305. Να είναι ελεγμένη στα 5000V και 15mA. Να διαθέτει πιστοποίηση
FDA.

Το σετ να περιλαμβάνει τα παρακάτω υλικά.
2 σετ τροκαρ 5mm
1 σετ τροκαρ 10-11mm
1 σετ τροκαρ 12-13mm
2 λαβίδες με μηχανισμό συγκράτησης 
2 λαβίδες χωρίς μηχανισμό συγκράτησης
1 άκρο λαβίδα σύλληψης
1 άκρο λαβίδα σύλληψης ατραυματικη
1 άκρο κυρτό ψαλίδι metzembaum
1 άκρο dissecter
1 άκρο babcock

Το κάθε λαπαροσκοπικο σετ πολλαπλών χρήσεων να έχει προϋπολογισμό 5.500 ΕΥΡΟ χωρις ΦΠΑ.


